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CARACTERISTICAS TECNICAS GERAIS

Funcdes e Vantagens:

Monitoramento Remoto Sim (para os modelos TS)

= Tecnologia 2G (GSM);

e Facil visualizacéo dos alarmes;

* Baixo ruido;

« Possibilita instalagdo em cascata com outro repetidor;

Sensibilidade -100dBm

FAIXAS DE FREQUENCIA

= Controle automatico de nivel; Banda EXT2 943,500 a 946,000 Mhz
= Fonte de alimentacao externa (90~260 Vac);

= Design moderno e compacto; Banda D 955,000 a 957,500 Mhz
T FPSoneup de energ SmaE osmase00oom
= Qualidade assegurada: 100% testado e aprovado. UP LINK

Aplicacdes: Banda EXT1 907,500 a 910,000 Mhz
e Cobertura para areas indoor:(galpdes, shopping centers, Banda E 912,500 a 915,000 Mhz
subsolos, escritorios, restaurantes, hotéis,etc); CONDIGOES AMBIENTAIS

= Areas de sombra com deficiéncia de sinal devido a Temperatura de Operag&o 5a45°C

blogueios artificiais, causado por edificios, morros,

grandes construgoes, etc; ALIMENTACAO

= Coberturas emergenciais em eventos como: exposicdes,

feiras, convencdes, etc; DIMENSOES E PESO

« Complemento para cobertura de grandes areas em Comprimento x Altura x Largura 220mm x 60mm x 120mm

conjunto com repetidores de grande porte.

Produto

. Homologado
N°1899-09-2309
ANATEL

MODELOS VHT 800 VHT 800 TS VHT 800-1 TS5 VHT 800-1
cooicos EQTOI000S EQTOIOO042 EQTOI000S EQTOI0043
CARACTERISTICAS DE RF - UP LINK

Ganho 50dB 50dB 60dB 60dB

Poténcia maxima de saida +15dBm (+-2dB) +15dBm (+-2dB) +20dBm (+-2dB) +20dBm (+-2dB)

CARACTERISTICAS DE RF - DOWN LINK

Ganho 6008
Poténcia maxima de saida +15dBm (+-2dB) +15dBm (+-2dB) +20dBm (+-2dB) +20dBm (+-2dB)
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